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AIR DIFFUSER POUR CAMSEAL ET CLEANSEAL
AVANTAGES

Entièrement interchangeable à tout
moment

Finition laquée blanc RAL 9010 ou
acier inoxydable

S'adapte aux caissons CleanSeal et
CamSeal

Fonctionnement sur charnière

Applications Convient aux caissons terminaux CamSeal, Cleanseal

Système de montage Charnière avec verrouillage encastré, interchangeable

Nota

PF : Perforée à 38% ouverte
SW: A jet hélicoïdal
NZ : Buses ajustables
4W: 4 directions
AV: A ailettes orientables
Montage : Grilles basculantes sur axes d’un côté et fixées par 
magnets ou système sans outil de ressort exclusif Cleanseal
Attention : Non compatible avec Sofdistri. Les références 4W 5P5, 4W 
6P6 , 4W11P5 et 4W12P6
ne sont pas compatibles avec CamSeal.

Anciennes references Modèle Dimensions LxHxP (mm) Masse unitaire (kg)

1068287 SW-3P3 346x346x20 1,3
1068288 SW-4P4 498x498x20 2,4
1068289 SW-5P5 549x549x20 2,9
1068290 SW-6P6 651x651x20 3,5
1068294 PF-3P3 346x346x16 1

PF-4P4 498x498x16 2,1
PF-5P5 549x549x16 2,5

1068299 PF-6P6 651x651x16 3,5
1068300 PF-11P5 1149x549x16 5,2
1068301 PF-12P6 1261x651x16 6
1068293 AV-3P3 347x347x47 2,8
1076307 AV-4P4 499x499x47 4,5
1076308 AV-5P5 549x549x47 5
1076309 AV-6P6 651x651x47 6
1076310 AV-11P5 549x1149x47 10
1076311 AV-12P6 1261x651x47 10,8
1068282 4W-3P3 347x347x35 2
1068283 4W-4P4 499x499x35 2,9
1068284 4W-5P5 549x549x35 3,2
1068286 4W-6P6 651x651x35 3,5
1068285 4W-11P5 549x1149x35 6,3
1076297 4W-12P6 1261x651x35 6,5


